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NVS 5 004117001 11,5 10/340

R 00-3 2-630 004941111 276 10
VR 00-3* 2-630 001691060 420 30

 600

NVLI 00 Ag* 160 004941220 70 5/60
NVLI 0 Ag* 160 004941221 120 5/40
NVLI 1 Ag* 250 004941222 145 5/40
NVLI 2 Ag* 400 004941223 215 5/40
NVLI 3 Ag* 630 004941224 315 5/40

(Ni) (Ag)
NVL 00 160 004941230 004941235 75,5 20
NVL 0 160 004941231 004941236 120 20
NVL 1 250 004941232 004941237 145,5 20
NVL 2 400 004941233 004941238 210 20
NVL 3 630 004941234 004941239 275 6/48
NVL 4 1250 004941208 692 5
NVL 4a 1600 004941209 553 5

NV rövidrezáró kés, szigetelt
Típus IN

Cikkszám Súly Csomag.
[A] [g] [db]

*ezüstözött

NVS 5 jelzőkapcsoló
Típus Cikkszám Súly Csomag.

[g] [db]

Az NVS 5 a kiolvadás jelzésére használható az NV/NH 00 C ... NV/NH 3 
biztosítóknál (kivétel az NV/NH 1 ultra, ha csavarokkal rögzíthető kések-
kel rendelkezik). Az NVS-t a kioldásjelző rugója működteti..

Fogószerszám
Típus IN Cikkszám Súly Csomag.

[A] [g] [db]

 *védőkesztyűs kivitel

Tartozékok

Műszaki adatok:  

NV rövidrezáró kés, nem szigetelt
Típus IN

Cikkszám Cikkszám Súly Csomag.
[A] [g] [db]

*NVL 00, 0,1,2,3…."A" rajz szerint a műszaki adatoknál
 NVL 4, 4a….."B" rajz szerint a műszaki adatokná

Tartozékok
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PP 00, PK 00 004941301 50 20/100
PK 0 004941302 50 20/100
PK 1 004941303 50 20/100
PK 2 004941304 50 20/100
PK 3 004941305 50 20/100

NVL00 004941206 30 10
NVL 1-3 004941207 78 10

 600

Aljzatok elválasztó elemei
Típus Cikkszám Súly Csomag.

[g] [db]

Kisfeszültségű biztosító aljzatok

LV NV biztosító aljzatok jellemzői
A LV biztosító sávok az NV késes biztosító betétek sínre szerelhető hárompólusú aljzatai. A VL biztosító sávok a 
hárompólusú csatlakozást egy egységben valósítják meg. Az aljzatok egyik kivezetése mindegyik fázisban a 
gyűjtősínrendszer megfelelő fázisához csatlakozik. A többi kivezetésre kábellel vagy sínezéssel csatlakozhatunk 
Felhasználási terület 
A LV biztosító aljaztok főként kábelelosztókban és elosztók betáplálásaiban használatosak. 
Működési elv 
A LV biztosító aljzatok NV késes biztosítóbetétek befogadására szolgálnak, amelyeket speciális fogóval lehet ki és 
behelyezni. ( ETI cikkszám: 4941111 és 4941100).
LV biztosító aljzatok kialakítása 
A szigetelő tartó egy darabból készül, anyaga üvegszál erősítésű poliészter. Ónozott ívoltó kamrákkal ellátott, 
ezüstözött érintkezőrendszer biztosítja az alacsony veszteségi teljesítményt, az optimális termikus tulajdonságokat és 
a magas zárlati szilárdságot. A kivezetések kábelek bekötésére vagy további sínrendszerhez való csatlakozásra szol-
gálnak. Minden feszültség alatti rész védett a véletlenszerű megérintéstől - a BVG A2 előírásoknak megfelelően. Az 
érintkező burkolatok különleges kialakítása a késes biztosítóbetétek biztonságos behelyezésére és eltávolítására nyújt 
lehetőséget.
Rövid leírás  
A LV biztosító aljzatok a DIN 43623 szabvány előírásainak megfelelően készülnek, és főleg kábelelosztó szekrényekbe 
és energia ellátó rendszerekbe kerülnek beszerelésre. Rendelhető változatok: 00/160 A ... 3/630 A. Burkolata 
teljes védelmet nyújt a feszültség alatti részek véletlen megérintése ellen. Valamennyi LV biztosító sáv korszerű delta 
érintkezőrendszerrel készül, amely optimális érintkezési nyomóerőt biztosít a késes olvadóbetét és a LV biztosító aljzat 
között. Így különösen alacsony lesz a veszteségi teljesítmény és az ebből származó melegedés. A katalógusban bemu-
tatott LV biztosító aljzatok általános célokra használhatók. A felhasználók igényei szerint egyedi konfigurációkat is 
készítünk - ilyen igény esetén kérjük, vegyék fel a kapcsolatot mérnökkereskedőinkkel!      
Előnyök 
n	 alsó vagy felső kábelcsatlakoztatás, igény szerint        
n	 optimális kihúzó erő 
n	 egyszerűen szerelhető
n	 sorolható kialakítás 

NV 00, 1, 2, 3 biztosító aljzatok

Tartozékok / Kisfeszültségű biztosító aljzatok

                     Műszaki adatok:

Biztosító védők
Típus Cikkszám Súly Csomag.

[g] [db]


