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TIP k l m s1

00C 0 20.7 16.7 7.5

00 0 20.7 16.7 7.5

1 13.7 19.7 25 12

2 16.2 27.4 25 12

3 17 35.6 25 12

4a 24 49 25 12 S1
M

K

L
L

400 V AC, 500 V AC, 690, 1000 V AC
2 - 1600 A
120 kA, 100 kA, 50 kA
gG, aM, gF, gTr
 DIN VDE0636-201 (1998-06)
IEC 60269-1:2005 / EN 60269-1:1998+A1:2005
IEC 60269-2:1986+Corr.1:1996+A11995+A2:2001  
/ EN 60269-2:1995+A1:1998+A2:2002
IEC 60269-2-1:2004 / HD 60269-2-1:2005
 DIN43620 Part: 1 - 4

A B C D E F G H I J K
NV00C 79 53 47 35 15 21 52 7,5 6 kombi
NV00C I 79 53 47 35 15 21 52 7,5 6 kombi
NV00 79 53 47 35 15 28 56 12 6 kombi
NV00 I 79 53 47 35 15 28 56 12 6 kombi
NV0 125 68 65 35 15 28 56 12 6 kombi
NV1C 135 68 65 40 15 28 61 12 6 kombi
NV1C I 135 68 65 40 15 28 61 12 6 kombi
NV1 135 72 65 40 20 46 65 14 6 kombi
NV1 I 135 72 65 40 20 46 65 14 6 kombi
NV2C 150 72 65 48 20 46 73 14 6 kombi
NV2C I 150 72 65 48 20 46 73 14 6 kombi
NV2 150 72 65 48 26 54 73 14 6 kombi
NV2 I 150 72 65 48 26 54 73 14 6 kombi
NV3C 150 72 65 60 26 54 84 14 6 kombi
NV3 150 72 65 60 33 65 84 14 6 kombi
NV4 200 75 66 87 50 100 121 24 150 16 8
NV4a 200 99 87 85 50 95 121 27 6
NV4a SI* 200 99 87 85 50 95 121 27 6
NV1/1000V 155 90 87 40 20 45 59 9 6

K L M S1
00C 0 20.7 16.7 7.5
00 0 20.7 16.7 7.5
1 13.7 19.7 25 12
2 16.2 27.4 25 12
3 17 35.6 25 12
4a 24 49 25 12

Műszaki adatok

Villamos jellemzők
Névleges feszültség Un

Névleges áram In

Megszakítóképesség,  Un

Kiolvadási karakterisztika
Tanúsítványok
Szabványok

Méretszabvány
Két féle zárólemez  alumínium és műanyag

NV/NH gG olvadóbiztosítók méretei

NV/NH késes olvadóbiztosító

Típus Méretek

 NV/NH gG olvadóbizosítók méretei kiütőszeggel

Típus Méretek
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160A
125A
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250A200A 315A 400A
500A 630A 800A

710A

1000A
1250A2

Ip (A)

t v
 (s

)

Műszaki adatok

Áram - idő 
jelleggörbe 

I/t, gG

Független zárlati áram (A)

Elő
íve

lés
i id

ő(
s)

Független zárlati áram (A)

Elő
íve

lés
i id

ő(
s)

Áram - idő 
jelleggörbe 

l/t, gG

NV/NH gG olvadóbiztosító karakterisztikák
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Műszaki adatok

Áram - idő jelleggörbe nem 
szabványos áramértékekre

M
ax

im
áli

s á
ra

m
ér

té
k (

A)

Független zárlati áram (A)

Elő
íve

lés
i id

ő(
s)

Független zárlati áram (A)

Áram levágási  jelleggörbe
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Oznaka proizvoda; Product; Produkt bezeichnung

NVaM-ikd.dwg

03.2004

RETI-ELLA/PB
Tekst; Text; Text

10 2 4 6

2I K

2I K

2

10

2

4

6

40
63

100

50
80

200

315

125

160

250

ELEKTROELEMENT

NV 00, 0, 1, 2, 3, 4
aM (IEC 60269)

karakteristika odrezanega toka

program NV:

3 10 4 2 4 64 6 510

3

6

4

2

10

6

4

10 5

400

500

630

25 35
16 20

710
800

1000
1250

Cut-off current characteristic

Ip (A)

I o
 (A

)

I n
 (A

)

Oznaka proizvoda; Product; Produkt bezeichnung

NV-aM-kar.dwg

03.2007

RETI-LAB/PB
Tekst; Text; Text
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10
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6

10
 0

4

6

6
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10
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4 6 210
 2

10
 3

10
 4

4

160A
125A

100A
80A

63A
50A

40A
200A

250A 400A
315A 500A

630A

aM (VDE0636, IEC/EN 60269)

Program NV:

ELEKTROELEMENT

I/t characteristic

NV00, NV0, NV1, NV2, NV3, NV4

35A25A16A
20A 32A

710A

800A
1000A

1250A

Ip (A)

t v
 (s

)

690 V AC
2-1250 A
 DIN 43620, IEC 60269, EN 60269
 aM -> VDE 0636-2011, DIN VDE 0636
100 kA

 690 V AC (A) 690 V AC (W) 690 V AC (W)
NV 00 160 12 9
NV 1 250 32 28
NV 2 400 45 41
NV 3 630 60 58
NV 4a              1250 105 110

Műszaki adatok

NV aM olvadóbiztosító

Műszaki adatok:
Névleges feszültség Un 
Névleges áram In

Méretek
Kiolvadási karakterisztika
Megszakítóképesség, 1,1 Un

Biztosítóbetétel veszteségi teljesítménye,  NV aM 690 V a.c.
méret legnagyobb névleges 

áram  VDE 0636-2011
maximális veszteségi 

teljesítmény
biztosítók átlagos veszte-

ségi teljesítménye

Áram - idő jel-
leggörbe I/t, aM

Áram levágási 
jelleggörbe 

M
ax

im
áli

s á
ra

m
ér

té
k (

A)

Független zárlati áram (A)

Független zárlati áram (A)

Elő
íve

lés
i id

ő(
s)

Független zárlati áram (A)

Elő
íve

lés
i id

ő(
s)
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9,8
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H

A

B

C

G

9,8

K

F

D

E
H

400 V AC
20 - 250 A
 DIN 43620, IEC 60269, EN 60269
 gF -> PN 91/E-06160/10  
PN 91/E-06160/21
100kA

(A) (W) (W)
NV 00 C 100 12 7,2
NV 00 160 16 15,1
NV 1C 160 23 21,9
NV 1 250 32 31,3

A B C D E F G H I J K
NV00C 79 53 47 35 15 21 52 7,5 6
NV00 79 53 47 35 15 28 56 12 6
NV1C 135 68 65 40 15 28 61 12 6
NV1 135 72 65 40 20 46 65 14 6

Műszaki adatok

Független zárlati áram (A)

Elő
íve

lés
i id

ő(
S)

NV/NH gF olvadóbiztosítók

Műszaki adatok:
Névleges feszültség Un 
Névleges áram In

Méretek
Kiolvadási karakterisztika

Megszakítóképesség In

Biztosítóbetétel veszteségi teljesítménye,  gF 400 V a.c.
méret legnagyobb név-

leges áram  PN-IEC 
60269-2

maximális veszte-
ségi teljesítmény

biztosítók átlagos 
veszteségi teljesít-

ménye

Típus Méretek

Áram - idő 
jelleggörbe 

I/t, gF
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50
 kV

A

75
 kV

A

10
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16

0 k
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20
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 25
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VA
31
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VA

40
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50
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VA

63
0 k

VA
80

0 k
VA

10
00

 kV
A

Ip (A)

t v
 (s)400 V AC

50-1000 kVA
100 kA

00 1 2 3

Un V a.c. 690
In A 160 250 400 630
Ith A 160 250 400 630
Ith A 200 320 500 800

Hz 40-60
Pa W 12 32 45 60
Icu kA 200
≤ 35 0C 1
40 0C 0,95
50 0C 0,85

Tamb
0C -25...+55

3
III

IEC 60269-2, DIN VDE 0636, DIN 43620

Műszaki adatok

Elő
íve

lés
i id

ő(
S)

NV/NH gTr olvadóbiztosítók
Áram - idő 

jelleggörbe 
I/t, gTr

Műszaki adatok:
Névleges feszültség  
Névl. transzformátor telj.
Megszakítóképesség 

Független zárlati áram (A)

PK kerámiaszigetelésű biztosító aljzat 00-3- mas méretig

Műszaki adatok

Méret
Villamos jellemzők
Névleges feszültség
Névleges áram
Konvencionális termikus áram olvadóbiztosítóval
Konvencionális termikus áram átvezetővel
Névleges frekvencia
Max. teljesítmény disszipáció biztosítónként
Max. megszakítóképesség biztosítónként 

Névleges áram csökkentő tényező a hőmérséklet 
függvényében

Mechanikai tulajdonságok
Környezeti hőmérséklet
Névleges üzemmód zavartalan
Felszerelési mód függőleges, vízszintes
Szennyezettségi osztály
Túlfeszültségi kategória
Védettség IP00 fedél nélkül; IP20 védőfedéllel
Szabványok
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100

5784

60

67

96

25

4,5

120

20

2465

25

31

120

20

1p 3p E F L P R S* T*
PK 00 M8-M8 1p S PK 00 M8-M8 3p S M8-M8 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 2M6-2M6 1p S PK 00 2M6-2M6 3p S 2M6-2M6 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 M8-2M6 1p S PK 00 M8-2M6 3p S M8-2M6 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 M8-P00 1p S PK 00 M8-P00 3p S M8-P00 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 M8-2P00 1p S PK 00 M8-2P00 3p S M8-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 P00-P00 1p S PK 00 P00-P00 3p S P00-P00 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 P00-2P00 1p S PK 00 P00-2P00 3p S P00-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 2P00-2P00 1p S PK 00 2P00-2P00 3p S 2P00-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 88 126

PKI 00 M8-M8 1p S PKI 00 M8-M8 3p S M8-M8 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 2M6-2M6 1p S PKI 00 2M6-2M6 3p S 2M6-2M6 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 M8-2M6 1p S PKI 00 M8-2M6 3p S M8-2M6 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 M8-P00 1p S PKI 00 M8-P00 3p S M8-P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 M8-2P00 1p S PKI 00 M8-2P00 3p S M8-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 P00-P00 1p S PKI 00 P00-P00 3p S P00-P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 P00-2P00 1p S PKI 00 P00-2P00 3p S P00-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 2P00-2P00 1p S PKI 00 2P00-2P00 3p S 2P00-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \

PKIP 00 M8-M8 1p S PKIP 00 M8-M8 3p S M8-M8 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 2M6-2M6 1p S PKIP 00 2M6-2M6 3p S 2M6-2M6 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 M8-2M6 1p S PKIP 00 M8-2M6 3p S M8-2M6 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 M8-P00 1p S PKIP 00 M8-P00 3p S M8-P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 M8-2P00 1p S PKIP 00 M8-2P00 3p S M8-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 P00-P00 1p S PKIP 00 P00-P00 3p S P00-P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 P00-2P00 1p S PKIP 00 P00-2P00 3p S P00-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 2P00-2P00 1p S PKIP 00 2P00-2P00 3p S 2P00-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \

100

5784

60

67

96

25

4,5

120

20

2465

25

31

120

20

Műszaki adatok

00 típus méretei

Az elválasztólapot tartalmazza a PK 00 3p, de rendelhető külön is.
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80

30

25

10

35

35

30

25

35

10,5

10,5

1p 3p A C D E H - 1p H - 3p K L** P** R** S* T* U
PK 1 M10-M10 1p S PK 1 M10-M10 3p S 175 141 82 M10-M10 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 M10-S12 1p S PK 1 M10-S12 3p S 175 141 82 M10-S12 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 S12-S12 1p S PK 1 S12-S12 3p S 175 141 82 S12-S12 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 M10-P1 1p S PK 1 M10-P1 3p S 175 141 82 M10-P1 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 M10-2P1 1p S PK 1 M10-2P1 3p S 175 141 82 M10-2P1 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 P1-P1 1p S PK 1 P1-P1 3p S 175 141 82 P1-P1 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 P1-2P1 1p S PK 1 P1-2P1 3p S 175 141 82 P1-2P1 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 2P1-2P1 1p S PK 1 2P1-2P1 3p S 175 141 82 2P1-2P1 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106

PK 2 M10-M10 1p S PK 2 M10-M10 3p S 200 166 87 M10-M10 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 M10-S12 1p S PK 2 M10-S12 3p S 200 166 87 M10-S12 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 S12-S12 1p S PK 2 S12-S12 3p S 200 166 87 S12-S12 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 M10-P2 1p S PK 2 M10-P2 3p S 200 166 87 M10-P2 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 M10-2P2 1p S PK 2 M10-2P2 3p S 200 166 87 M10-2P2 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 P2-P2 1p S PK 2 P2-P2 3p S 200 166 87 P2-P2 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 P2-2P2 1p S PK 2 P2-2P2 3p S 200 166 87 P2-2P2 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 2P2-2P2 1p S PK 2 2P2-2P2 3p S 200 166 87 2P2-2P2 65 185 225 115 266 125 117 266 125

PK 3 M12-M12 1p S PK 3 M12-M12 3p S 210 166 99 M12-M12 65 208 240 127 266 135 130 266 148
PK 3 M12-P3 1p S PK 3 M12-P3 3p S 210 166 99 M12-P3 65 208 240 127 266 135 130 266 148
PK 3 M12-2P3 1p S PK 3 M12-2P3 3p S 210 166 99 M12-2P3 65 208 240 127 266 135 130 266 148
PK 3 P3-P3 1p S PK 3 P3-P3 3p S 210 166 99 P3-P3 65 208 240 127 266 135 130 266 148
PK 3 P3-2P3 1p S PK 3 P3-2P3 3p S 210 166 99 P3-2P3 65 208 240 127 266 135 130 266 148
PK 3 2P3-2P3 1p S PK 3 2P3-2P3 3p S 210 166 99 2P3-2P3 65 208 240 127 266 135 130 266 148

80

30

25

10

35

35

30

25

35

10,5

10,5

Műszaki adatok

1,2,3 típusok méretei

*Az elválasztólapot tartalmazza a 3p, de rendelhető külön is.
**A pólustakaró és a biztosító fedőlap külön rendelendő 
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a b c d emax

POO 24 15 15 M5 25 2,6 10-70 Cu/AI
2POO 24 15 15 M5 35 2,6 2x(10-50) Cu/AI
P1 37 20 25 M6 30 4,5 70-150 Cu/AI
2P1 37 20 25 M6 42 4,5 2x(70-95) Cu/AI
P2 42 22 28 M8 40 11 120-240 Cu/AI
2P2 42 22 28 M8 55 11 2x(120-150) Cu/AI
P3 50 25 30 M8 44 11 120-300 Cu/AI
2P3 50 25 30 M8 66 11 2x(120-240) Cu/AI
2xM6 26 15 14 M6 16 4 6-70 Cu
S12 36 16 25 M6 25 9,5 25-150Cu
M8 M8 20 10
MIO M10 30 32
M12 M12 30 32

35 23 58 45 22

SM: 50-240 Cu/AI 
SE: 300 Cu/AI 

RM: 37-70 Cu/AI 
RE: 25-50 Cu/AI

00 1 2 3

Un V a.c. 690
In A 160 250 400 630

M8-2M5 M10-M10 M12-M12
Nm 10-2,6 32

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa

Meghúzási 
nyomaték[Nm]

Csatlakozás
[mm2]

“V” alakú csatlakozó

Föld / nulla átvezetők műszaki adatai

Méret
Villamos jellemzők
Névleges feszültség
Névleges áram
Kábel csatlakozás
Csatlakozás
Meghúzási nyomaték

“V” alakú csatlakozó
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00 1 2 3

Un V a.c. 690
In A 160 250 400 630
Ith A 160 250 400 630
Ith A 200 320 500 800

Hz 40-60
Pa W 12 32 45 60
Icu kA 120
≤ 35 0C 1
40 0C 0,95
50 0C 0,85

Tamb
0C -25...+55

3
III

IEC 60269-2, DIN VDE 0636, DIN 43620

[mm] A B C D E F G H I J

PK 00/0 M8-2M5 S 100 84 4,5 26,5 Ø 7,5 25 \ 31 20 115
PK 1 M10-M10 S 175 141 10 38 Ø 10,5 25 30 55,5 26 200
PK 2 M10-M10 S 200 166 10 40 Ø 10,5 25 30 65 30 225
PK 3 M12-M12 S 210 166 10 40 Ø 10,5 25 30 65 30 240

Műszaki adatok

PT műanyag szigetelésű biztosító aljzat 00- 3- mas méretig

Műszaki adatok

Méret
Villamos jellemzők
Névleges feszültség
Névleges áram
Konvencionális termikus áram olvadóbiztosítóval
Konvencionális termikus áram átvezetővel
Névleges frekvencia
Max. teljesítmény disszipáció biztosítónként
Max. megszakítóképesség biztosítónként 

Névleges áram csökkentő tényező a hőmérséklet 
függvényében

Mechanikai tulajdonságok
Környezeti hőmérséklet
Névleges üzemmód zavartalan
Felszerelési mód függőleges, vízszintes
Szennyezettségi osztály
Túlfeszültségi kategória
Védettség IP00 fedél nélkül; IP20 védőfedéllel
Szabványok

Föld / nulla átvezetők méretei
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100
5785

57

66

37

98

25

16

120

120

20 20

23,566

1p 3p E F L P R S* T*
PT 00 M8-M8 1p  PT 00 M8-M8 3p  M8-M8 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 2M6-2M6 1p  PT 00 2M6-2M6 3p  2M6-2M6 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 M8-2M6 1p  PT 00 M8-2M6 3p  M8-2M6 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 M8-P00 1p  PT 00 M8-P00 3p  M8-P00 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 M8-2P00 1p  PT 00 M8-2P00 3p  M8-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 P00-P00 1p  PT 00 P00-P00 3p  P00-P00 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 P00-2P00 1p  PT 00 P00-2P00 3p  P00-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 2P00-2P00 1p  PT 00 2P00-2P00 3p  2P00-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 86 140

PTI 00 M8-M8 1p  PTI 00 M8-M8 3p  M8-M8 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 2M6-2M6 1p  PTI 00 2M6-2M6 3p  2M6-2M6 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 M8-2M6 1p  PTI 00 M8-2M6 3p  M8-2M6 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 M8-P00 1p  PTI 00 M8-P00 3p  M8-P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 M8-2P00 1p  PTI 00 M8-2P00 3p  M8-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 P00-P00 1p  PTI 00 P00-P00 3p  P00-P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 P00-2P00 1p  PTI 00 P00-2P00 3p  P00-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 2P00-2P00 1p  PTI 00 2P00-2P00 3p  2P00-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \

PTIP 00 M8-M8 1p  PTIP 00 M8-M8 3p  M8-M8 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 2M6-2M6 1p  PTIP 00 2M6-2M6 3p  2M6-2M6 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 M8-2M6 1p  PTIP 00 M8-2M6 3p  M8-2M6 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 M8-P00 1p  PTIP 00 M8-P00 3p  M8-P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 M8-2P00 1p  PTIP 00 M8-2P00 3p  M8-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 P00-P00 1p  PTIP 00 P00-P00 3p  P00-P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 P00-2P00 1p  PTIP 00 P00-2P00 3p  P00-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 2P00-2P00 1p  PTIP 00 2P00-2P00 3p  2P00-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \

100
5785

57

66

37

98

25

16
120

120

20 20

23,566

Műszaki adatok

00 típus méretei

*Elválasztólapok
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80

156

3030

60

25 25

3535

34

80

156

3030

60

25 25

3535

34

1p 3p A D E F H J K L** P** R** S* T* U
PT 1 M10-M10 1p PT 1 M10-M10 3p 175 81 M10-M10 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 M10-S12 1p PT 1 M10-S12 3p 175 81 M10-S12 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 S12-S12 1p PT 1 S12-S12 3p 175 81 S12-S12 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 M10-P1 1p PT 1 M10-P1 3p 175 81 M10-P1 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 M10-2P1 1p PT 1 M10-2P1 3p 175 81 M10-2P1 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 P1-P1 1p PT 1 P1-P1 3p 175 81 P1-P1 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 P1-2P1 1p PT 1 P1-2P1 3p 175 81 P1-2P1 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 2P1-2P1 1p PT 1 2P1-2P1 3p 175 81 2P1-2P1 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130

PT 2 M10-M10 1p PT 2 M10-M10 3p 200 87 M10-M10 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 M10-S12 1p PT 2 M10-S12 3p 200 87 M10-S12 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 S12-S12 1p PT 2 S12-S12 3p 200 87 S12-S12 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 M10-P2 1p PT 2 M10-P2 3p 200 87 M10-P2 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 M10-2P2 1p PT 2 M10-2P2 3p 200 87 M10-2P2 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 P2-P2 1p PT 2 P2-P2 3p 200 87 P2-P2 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 P2-2P2 1p PT 2 P2-2P2 3p 200 87 P2-2P2 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 2P2-2P2 1p PT 2 2P2-2P2 3p 200 87 2P2-2P2 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130

PT 3 M12-M12 1p PT 3 M12-M12 3p 210 98 M12-M12 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166
PT 3 M12-P3 1p PT 3 M12-P3 3p 210 98 M12-P3 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166
PT 3 M12-2P3 1p PT 3 M12-2P3 3p 210 98 M12-2P3 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166
PT 3 P3-P3 1p PT 3 P3-P3 3p 210 98 P3-P3 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166
PT 3 P3-2P3 1p PT 3 P3-2P3 3p 210 98 P3-2P3 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166
PT 3 2P3-2P3 1p PT 3 2P3-2P3 3p 210 98 2P3-2P3 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166

Műszaki adatok

1,2,3 típusok méretei

*Az elválasztólapot tartalmazza a 3p, de rendelhető külön is.
**A pólustakaró és a biztosító fedőlap külön rendelendő 
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a b c d emax

POO 24 15 15 M5 25 2,6 10-70 Cu/AI
2POO 24 15 15 M5 35 2,6 2x(10-50) Cu/AI
P1 37 20 25 M6 30 4,5 70-150 Cu/AI
2P1 37 20 25 M6 42 4,5 2x(70-95) Cu/AI
P2 42 22 28 M8 40 11 120-240 Cu/AI
2P2 42 22 28 M8 55 11 2x(120-150) Cu/AI
P3 50 25 30 M8 44 11 120-300 Cu/AI
2P3 50 25 30 M8 66 11 2x(120-240) Cu/AI
2xM6 26 15 14 M6 16 4 6-70 Cu
S12 36 16 25 M6 25 9,5 25-150Cu
M8 M8 20 10
MIO M10 30 32
M12 M12 30 32

35 23 58 45 22

SM: 50-240 Cu/AI 
SE: 300 Cu/AI 

RM: 37-70 Cu/AI 
RE: 25-50 Cu/AI

00 1 2 3

Un V a.c./d.c. 690
In A 160 250 400 630

M8-2M5 M10-M10 M12-M12
Nm 10-2,6 32

Műszaki adatok

“V” alakú csatlakozó

Föld / nulla átvezetők műszaki adatai

Méret
Villamos jellemzők
Névleges feszültség
Névleges áram
Kábel csatlakozás
Csatlakozás
Meghúzási nyomaték

Csatlakozás típusa

Meghúzási 
nyomaték[Nm]

Csatlakozás
[mm2]

“V” alakú csatlakozó
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M 8

134

87
10

4

34
3414 7,

568
*

25*

M 8

14

23
2

134

59
32

53
3620

120

86
,5

25*

7,
5*

*

PLNV -  00/1 PLNV -  00/3

A

E
E

H

10

10,5

J

I

B
G

35

C
25

F
D

30

48

*

*

*

B
A

30

55 48
H

10

10,5

D
G

35

C
25

J

*

*

*

2PLNV - 1,2,3/1 2PLNV - 1,2,3/3

23
43

126
80

A

7,5 14

30

146

25 *

*

A
PLNVV -000

PLNVV -00
M8

M10

PLNVV -  00C, 00

690 V AC

3 -> IEC 60947, DIN EN 60947, DIN VDE 0110
 IEC 60269, DIN EN 60269, DIN  VDE 0636, HRN EN 60269

[mm] A B C D E F G H I J

PT 00/0 M8-2M5 S 100 85 4,5 26,5 Ø 7,5 25 \ 37 20 115
PT 1 M10-M10 S 175 156 10 38 Ø 10,5 25 30 60 26 200
PT 2 M10-M10 S 200 156 10 40 Ø 10,5 25 30 60 30 225
PT 3 M12-M12 S 210 156 10 40 Ø 10,5 25 30 60 30 240

Műszaki adatok

Méretek

Műszaki adatok:
Névleges feszültség Un 
Névleges áram In 160 A - mérets 00C, 00, 0

250 A - méret 1
400 A - méret 2
630 A - méret 3

Szennyezettségi osztály
Szabványok

1-pólusú PLNVV 000 és 00 (S- csavaros rögzítésű biztosítókhoz 80mm)

Föld / nulla átvezetők méretei
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a

20

15

15

16

15

20

22

22

52

52

M6

M5

M5

6M

M5

M6

M8

M8

M8

M8

42

40

44

66

30

55

25

52

15

35

25

15

15

25

15

25

82

82

30

30

37

24

24

36

24

37

42

42

50

50

OS00

OS12

P00

P002

P1

P22

P12

P2

P3

P32

b c d emax

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

OS 00,  OS 12 P00,  P1,  P2,  P3 P002,  P12,  P22,  P32

m
ax

 5
8

m
ax

 4
5

22

25

35

5530

10,5

D

M10

C
B

60

*

*

*

100

4
3

2
3

M4

120

25

7 . 5

1 46

M8
2

0
*

*

2PLNS - 1N
175,6

200
25

2PLNS - 2N
200
230

30

B
C
D

PLNS -  00 N 2PLNS - 1,2 N

Műszaki adatok

PLNS Nulla átvezető

Műszaki adatok

Típus a b c d emax

“V” alakú csatlakozó
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A B C
PP 00 32 68 41
PK 1 40 52 33
PK 2 44 63 40
PK 3 44 67 40

A B
PP 00, PK 00 125 83
PK 0 175 82
PK 1 210 100
PK 2 240 110
PK 3 250 110

A B C D E
NV L 4 68 51 87 200 150
NV L 4a 89 50 86 200 -

3

A

B

d =1,5

A

C

B

20

E*

E just for NVL 4

IN(A) A B C D
NV L 00 160 77,5 49 15 35
NV L 0 160 125 68 15 35
NV L 1 250 133 68 20 40
NV L 2 400 148 68 26 48
NV L 3 630 148 68 33 60

Műszaki adatok

Tartozékok

PK és PP szigetelő burkolatok 

Típus Méretek Elválasztó elemek
Típus Méretek

NV Rövidre záró kés - Rajz  B
Típus Méretek

NV Rövidre záró kés - Rajz  A
Típus Méretek
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VL00/100 VL00/185 VL1 VL1H

Ue V 690 AC 690 AC 690 AC 690 AC
Ie A 160 160 250 250
- Hz 40-60 40-60 40-60 40-60
Ui V 800 AC 1000 AC
Pv W 18 23 23 29

- - 000/00 1
In A 160 160 250 250
Pv W 12 32 23

- kg 100 mm = 0,8            185mm=1,5 3,5
- mm 100 185 185

- - M8 M10
Ma Nm 12-15 30-35

- mm2 10-95 25-300 25-240 / 25-300
Ma Nm 10 32

- - IP10

Tu
OC -25 ... +55

- -
- -
- m ≤ 2000
- - 3
- - III IV

VL2 VL2H VL3

Ue V 690 AC 690 AC 690 AC
Ie A 400 400 630
- Hz 40-60 40-60 40-60
Ui V 1000 AC
Pv W 54 73 115

- - 2 3
In A 400 400 630
Pv W 45 34 48

- kg 3,8 4,3
- mm 185

- - M12 M12 M12
Ma Nm 35-40 35-40 35-40

- mm2 25-300 25-240 / 25-300 25-300
Ma Nm 32 32 32

- - IP10

Tu
OC -25 ... +55

- -
- -
- m ≤ 2000
- - 3
- - IV

Műszaki adatok

NV 00, 1, 2, 3 kisfeszültségű biztosító aljzatok

Szigetelt biztosító aljzatok műszaki adatai (VDE 0636, part 201, IEC 60269-2-1)
Műszaki adatok Méret 00 Méret 1
Villamos jellemzők
Névleges működési feszültség
Névleges működési áram
Névleges frekvencia
Névleges szigetelés feszültség
Teljes veszteségi teljesítmény,  Ith  (betét nélkül)
Olvadóbiztosítók
Méret - DIN 43 620, IEC 60269-2
Max. Névleges áram (gG)
Max. veszteségi teljesítmény olvadóbiztosítónként
Méretek 
Tömeg
Gyűjtősín távolságok
Vezeték csatlakozás
Csavar
Meghúzási nyomaték
V-clip
Meghúzási nyomaték
Védettség
Védettség
Üzemi körülmények
Környezeti hőmérséklet
Üzemmód - - Folymatos üzem
Felszerelés - - függőleges, vízszintes
Tengerszint feletti magasság -
Szennyezettségi osztály - -
Túlfeszültségi kategória - -

Szigetelt biztosító aljzatok műszaki adatai (VDE 0636, part 201, IEC 60269-2-1)
Műszaki adatok Méret 2 Méret 3
Villamos jellemzők
Névleges működési feszültség
Névleges működési áram
Névleges frekvencia
Névleges szigetelés feszültség
Teljes veszteségi teljesítmény,  Ith (betét nélkül)
Olvadóbiztosítók
Méret - DIN 43 620, IEC 60269-2
Max. Névleges áram (gG)
Max. veszteségi teljesítmény olvadóbiztosítónként
Méretek 
Tömeg
Gyűjtősín távolságok
Vezeték csatlakozás
Csavar
Meghúzási nyomaték
V-clip
Meghúzási nyomaték
Védettség
Védettség
Üzemi körülmények
Környezeti hőmérséklet
Üzemmód - - Folymatos üzem
Felszerelés - - függőleges, vízszintes
Tengerszint feletti magasság -
Szennyezettségi osztály - -
Túlfeszültségi kategória - -
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Műszaki adatok

méret 1, 2, 3 (M Csatlakozó)

Biztosító aljzatok méretei LV NV

méret 00/185méret 00/100
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Műszaki adatok

Gyűjtősín takaró PZ 123/185, Gyűjtősín takaró PZ 00/185

Gyűjtősín takaró PZ 00/100

méret 1, 2, 3 (SP Csatlakozó)

Olvadóbiztosító aljzat méretei LV NV
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9O

9x16

4
0

9

1
0

0
1

0
0

1
6

0

49

9O

9x16

4
0

9

1
0

0
1

0
0

1
6

0

49

1
8

3
6

,5
3

3

7 ,3
6,3

8,8

8,8

83

17
43

69
111

Technical data

Type VL00/100 EK

Conventional free air thermal current (Ith) A 160
Rated insulation voltage V AC690
Rated withstand impulse voltage Kv 6
Rated frequency Hz 50 (40-60)
Power dissipation (without fuse-links) W 16,6
Degree of protection ( cover closed ) IP20
Degree of protection ( cover opened ) IP20
Pollution degree  3
Permissible ambient temperature** °C -25°C ... +55°C
Storage temperature °C -30°C ... +70°C
Weight ( without fuse-links ) kg 0,86
Package pcs 1

Műszaki adatok

Gyűjtősín támogatás PP 100/185

Gyűjtősín takaró PZ 00/185

NV  VL00 EK olvadóbiztosító aljzat

Műszaki adatok

Típus VL00/100 EK

Termikus áram szabad levegőn(Ith) A 160
Névleges szigetelés feszültség V AC690
Névleges impulzus feszültég állóság Kv 6
Névleges frekvencia Hz 50 (40-60)
Teljesítmény veszteség(betét nélkül) W 16,6
Védettség ( zárt pólustakaró ) IP20
Védettség ( nyitott pólustakaró ) IP20
Szennyezettségi osztály  3
Környezeti hőmérséklet** °C -25°C ... +55°C
Tárolási hőmérséklet °C -30°C ... +70°C
Súly ( betét nélkül) kg 0,86
Csomagolás pcs 1
**Környezeti hőmérséklet  40-45°C, Ith csökkentése 5% kal; Környezeti 
hőmérséklet  45°C felett ,  Ith csökkentése  10%-kal
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SL00/100 SL00/185 SL1

Ue V 500 AC 690 AC 400 AC 500 AC 690 AC 400 AC 500 AC 690 AC 400 AC
Ie A 160 100 160 160 160 160 250 250 250
- Hz 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60
Ui V AC 800 AC 1000
Pv W 18 23
- - AC22B AC22B AC22B AC23B AC22B AC23B AC22B AC22B AC23B

- - 000/00 1
In A 160 100 160 160 160 160 250 250 250
Pv W 12 32

- kg 100 mm = 1,40 185mm=2,4 4,9
- mm 100 185 185

- - M8 M10
Ma Nm 12-15 30-35

- mm2 10-95 25-300
Ma Nm 15 32

- - IP30 IP30
- - IP10 IP10

Tu
OC -25 ... +55 -25 ... +55

- -
- -
- m ≤ 2000
- - 3
- - III IV

3 x M8
M=12Nm

10
0 

m
m

10
0 

m
m

6 x M8
M=12Nm

18
5 

m
m

18
5 

m
m

Pribor / Accessories

Pribor / Accessories

Pribor / Accessories

Műszaki adatok

NV 00, 1, 2, 3 SL késes olvadóbiztosítós szakaszolók

SL késes olvadóbiztosítós szakaszolók (IEC/EN 60947-3)
Műszaki adatok Méret 00 Méret 1
Villamos jellemzők
Névleges működési feszültség
Névleges működési áram
Névleges frekvencia
Névleges szigetelés feszültség
Teljes veszteségi teljesítmény,  Ith (betét nélkül)
Alakamzási kategória
Olvadóbiztosítók
Méret - DIN 43 620, IEC 60269-2
Max. Névleges áram (gG)
Max. veszteségi teljesítmény olvadóbiztosítónként
Méretek
Tömeg
Gyűjtősín távolságok
Vezeték csatlakozás
Csavar
Meghúzási nyomaték
V-clip
Meghúzási nyomaték
Védettség
Védettség
Nyitott fedéllel
Üzemi körülmények
Környezeti hőmérséklet
Üzemmód Folymatos üzem
Felszerelés függőleges, vízszintes
Tengerszint feletti magasság
Szennyezettségi osztály
Túlfeszültségi kategória
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SL1H SL2

Ue V 500 AC 690 AC 400 AC 500 AC 690 AC 400 AC
Ie A 250 400 400 400
- Hz 40-60 40-60 40-60 40-60
Ui V AC 1000 
Pv W 29 54
- - AC22B AC21B AC23B AC22B AC21B AC23B

- - 1 2
In A 250 400 400 400
Pv W 23 45

- kg 4,9
- mm 185

- - M10 M12
Ma Nm 30-35 35-40

- mm2 25-240 / 25-300 25-300
Ma Nm 32

- - IP30
- - IP10

Tu
OC -25 ... +55

- -
- -
- m ≤ 2000
- - 3
- - IV

SL2H SL3

Ue V 500 AC 690 AC 400 AC 500 AC 690 AC 400 AC
Ie A 400 630 630 630
- Hz 40-60 40-60 40-60 40-60
Ui V AC 1000 
Pv W 73 115
- - AC22B AC21B AC23B AC22B AC21B AC23B

- - 2 3
In A 400 630 630 630
Pv W 34 48

- kg 4,9 5,6
- mm 185

- - M12 M12
Ma Nm 35-40 35-40

- mm2 25-240 / 25-300 25-300
Ma Nm 32

- - IP30
- - IP10

Tu
OC -25 ... +55

- -
- -
- m ≤ 2000
- - 3
- - IV

Műszaki adatok

SL késes olvadóbiztosítós szakaszolók (IEC/EN 60947-3)
Műszaki adatok Méret 2 Méret 3
Villamos jellemzők
Névleges működési feszültség
Névleges működési áram
Névleges frekvencia
Névleges szigetelés feszültség
Teljes veszteségi teljesítmény,  Ith (betét nélkül)
Alakamzási kategória
Olvadóbiztosítók
Méret - DIN 43 620, IEC 60269-2
Max. Névleges áram (gG)
Max. permissible power  lose per fuse  link 
Méretek 
Tömeg
Gyűjtősín távolságok
Vezeték csatlakozás
Csavar
Meghúzási nyomaték
V-clip
Meghúzási nyomaték
Védettség
Védettség
Elölről nyitott fedéllel
Üzemi körülmények
Környezeti hőmérséklet
Üzemmód Folymatos üzem
Felszerelés függőleges, vízszintes
Tengerszint feletti magasság
Szennyezettségi osztály
Túlfeszültségi kategória

SL késes olvadóbiztosítós szakaszolók (IEC/EN 60947-3)
Műszaki adatok Méret 00 Méret 1
Villamos jellemzők
Névleges működési feszültség
Névleges működési áram
Névleges frekvencia
Névleges szigetelés feszültség
Teljes veszteségi teljesítmény,  Ith (betét nélkül)
Alakamzási kategória
Olvadóbiztosítók
Méret - DIN 43 620, IEC 60269-2
Max. Névleges áram (gG)
Max. veszteségi teljesítmény olvadóbiztosítónként
Méretek
Tömeg
Gyűjtősín távolságok
Vezeték csatlakozás
Csavar
Meghúzási nyomaték
V-clip
Meghúzási nyomaték
Védettség
Védettség
Nyitott fedéllel
Üzemi körülmények
Környezeti hőmérséklet
Üzemmód Folymatos üzem
Felszerelés függőleges, vízszintes
Tengerszint feletti magasság
Szennyezettségi osztály
Túlfeszültségi kategória
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SL00/185

49

Ø9

6
4

7

014
58 02

061

45

001
001

9x16

19
45

73
120

17

248
122

88

003

051
051

011

SL00/100

Műszaki adatok

SL késes biztosítós szakaszoló méretek
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202
153.5

7

L1

14

18

66
2

056

28
5

18
5

L2

14
18

5
143L3

40

99

10
0

76
2

34
1

18
5

27
7.

5

L3

99
.5

52
26

40

L1

10
0

18
5

L2

194
SL1(H), SL2(H), SL3

SL3 DOUBLE

44.5 44.5
23

M12x35
L3
L2
L1

100
199

170
51

48

40
40

8
14.5

L1

40
5

88
3

18
5

L2

L3

18
5

27
7.

5
99

.5

153.5
206

214
153.57

L1

14

L2

14
18

28
5

18
5

18
5

40
5

8

L3

14.5

40
40

48
51
170

L3

L2
L1

1
2

2

65
066
2

L3

L2
L1 22

1

Műszaki adatok
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99
581

L2

SW19

L1

L3

581

0545.02
8

M

21
M

42

23.5 SW19

581
001
5,02

001
8

M

12
M

581

99
23,5

L1

L2

 52

L3

054

Technical data

Type SL00/100 EK

Conventional free air thermal current (Ith) A 160
Rated insulation voltage V AC690
Rated withstand impulse voltage Kv 6
Rated frequency Hz 50 (40-60)
Rated operational ( making and breaking ) voltage V 400V 500V 690 V
Utilization category/Rated operational ( making and breaking ) current AC21-B 160A 160A 125A
Utilization category/Rated operational ( making and breaking ) current AC22-B 160A 160A 100A
Rated conditional short-circuit current kAeff 63
Mechanical durability ( operating cycles )  1400
Electrical durability ( operating cycles )  200
Power dissipation (without fuse-links) W 19,5
Degree of protection ( cover closed )  IP30
Degree of protection ( cover opened )  IP20
Pollution degree  3
Permissible ambient temperature** °C -25°C ... +55°C
Storage temperature °C -30°C ... +70°C
Weight ( without fuse-links ) kg 1,2
Package pcs 1

Műszaki adatok

SL késes biztosítós szakaszoló tartozékok, méretek

adapter DA 185-185/42 adapter DA 185-100/52

SL00 EK típusú késes biztosítós szakaszoló

Műszaki adatok

Típus SL00/100 EK

Termikus áram szabad levegőn(Ith) A 160
Névleges szigetelés feszültség V AC690
Névleges impulzus feszültég állóság Kv 6
Névleges frekvencia Hz 50 (40-60)
Névleges működési feszültség V 400V 500V 690 V
Alakamzási kategória/Névleges működési áram AC21-B 160A 160A 125A
Alakamzási kategória/Névleges működési áram AC22-B 160A 160A 100A
Feltételezett névleges zárlati áram kAeff 63
Mechankiai élettartam ( Műveleti ciklus )  1400
Villamos élettartam ( Műveleti ciklus )  200
Teljesítmény veszteség(betét nélkül ) W 19,5
Védettség ( zárt pólustakaró )  IP30
Védettség ( nyitott pólustakaró )  IP20
Szennyezettségi osztály  3
Környezeti hőmérséklet** °C -25°C ... +55°C
Tárolási hőmérséklet °C -30°C ... +70°C
Súly ( betét nélkül  ) kg 1,2
Csomagolás pcs 1
** Környezeti hőmérséklet  40-45°C, Ith csökkentése 5% kal; Környezeti hőmérséklet  45°C felett ,  Ith csökkentése  10%-kal
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100 (185) m
m

*
100 (185) m

m
*

Top side connection!

Bottom side connection!

Műszaki adatok

Méretek
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N
V

/N
H

Ue V 500 AC 690 AC 220 DC 440 DC 500 AC 690 AC 220 DC 440 DC
Ie A 160 100 160 100 250 200 250 200
- Hz 40-60 40-60 - - 40-60 40-60 - -
Ui V 800 AC 800 AC
Pv W 7 13
- - AC22B AC22B DC22B DC21B AC22B AC22B DC22B DC21B

- - 000/00 1
In A 160 100 160 100 250 200 250 200
Pv W 12 23
- - M8 M10

Ma Nm 12-15 30-35
- mm2 1,5-70 25-150

Ma Nm 2,6 9,5

- - IP20 IP20
- - IP10 IP10

Tu
OC -25 ... +55 -25 ... +55

- -
- -
- m ≤ 2000
- - 3
- - III III

Ue V 500 AC 690 AC 220 DC 440 DC 500 AC 690 AC 220 DC 440 DC
Ie A 400 315 400 315 630 500 630 500
- Hz 40-60 40-60 - - 40-60 40-60 - -
Ui V 800 AC 800 AC
Pv W 27 52
- - AC22B AC22B DC22B DC21B AC22B AC22B DC22B DC21B

- - 2 3
In A 400 315 400 315 630 500 630 500
Pv W 34 48
- - M10 M10

Ma Nm 30-35 30-35
- mm2 25-240 25-240

Ma Nm 23 23

- - IP20 IP20
- - IP10 IP10

Tu
OC -25 ... +55 -25 ... +55

- -
- -
- m ≤ 2000
- - 3
- - III III

Műszaki adatok

HVL 00, 1, 2, 3 és 4a típusú vízszintes elrendezésű késes szakaszoló

Műszaki adatok (IEC/EN 60947-3)
Műszaki adatok Méret 00 Méret 1
Műszaki jellemzők
Névleges működési feszültség
Névleges működési áram
Névleges frekvencia
Névleges szigetelés feszültség
Teljes teljesítmény veszteség(betét nélkül) 
Alkamazási kategória
Olvadóbiztosítók
Méret - DIN 43 620, IEC 6269-2
Max. Névleges áram (gG) 200 250 200
Max. teljesítmény veszteség olvadóbiztosítónként
Csavar
Meghúzási nyomaték
Csatlakozó
Meghúzási nyomaték
Védettség
Elöről zárt fedéllel
Elölről nyitott fedéllel 
Üzemmód
Környezeti hőmérséklet
Üzemmód - - Folymatos üzem
Felszerelés - - függőleges, vízszintes
Tengerszint feletti magasság - m
Szennyezettségi osztály - - 3
Túlfeszültségi kategória - - III III

Műszaki adatok (IEC/EN 60947-3)
Műszaki adatok Méret 2 Méret 3
Műszaki jellemzők
Névleges működési feszültség
Névleges működési áram
Névleges frekvencia
Névleges szigetelés feszültség
Teljes teljesítmény veszteség(betét nélkül)
Alkamazási kategória
Olvadóbiztosítók

Méret - DIN 43 620, IEC 6269-2
Max. Névleges áram (gG/gL)
Max. teljesítmény veszteség olvadóbiztosítónként
Csavar
Meghúzási nyomaték
Csatlakozó
Meghúzási nyomaték
Védettség
Elöről zárt fedéllel
Elölről nyitott fedéllel
Üzemmód
Környezeti hőmérséklet
Üzemmód Folymatos üzem
Felszerelés függőleges, vízszintes
Tengerszint feletti magasság
Szennyezettségi osztály
Túlfeszültségi kategória
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Ue V 690 AC 690 AC
Ie A 1250 1600
- Hz 40-60 40-60
Ui V AC800 AC800
Pv W 32 52
- - AC22B (500V/1250A)

AC21B (690V/1000A)
AC22B (500V/1600A)
AC21B (690V/1000A)

- - 4a 4a
Pv W 110 164
- - 1xM16 2xM12

Ma Nm 50-60 35-40

- - IP20 IP20
- - IP10 IP10

Tu
OC -25 ... +55 -25 ... +55

- -
- -
- m ≤ 2000
- - 3
- - III III

HVL 1 3p
184

HVL00 3p
HVL1 3p
HVL2 3p
HVL3 3p

105,5
184
210
254

A
149
230
256
270

B
220
317
397
430

C
45
68
81
96

D
86
119
133
147

E
20,5
16,5
16,5

9

F
74,5

115
128
135

G
17
25
25
30,5

I
33
58
66
82

K
116
149
163
177

L
126
159
173
187

L1
120
177
205
220,5

H

HVL 2 3p
210

HVL 3 3p
254

HVL 00 3p
105,5

100 100

125

66

A L1
L

E
D

K K
I

EFM HVL

032

652

511

11 11

821
11 7

5,01

072

531

941
97

C

B H

G
F

HVL 00,1,2,3 - 3p

Műszaki adatok

Műszaki adatok (IEC/EN 60947-3)
Műszaki adatok Méret 4a/1250 Méret 4a/1600
Műszaki jellemzők
Névleges működési feszültség
Névleges működési áram
Névleges frekvencia
Névleges szigetelés feszültség
Teljes teljesítmény veszteség(betét nélkül)
Alkamazási kategória

Olvadóbiztosítók
Méret - DIN 43 620, IEC 6269-2
Max. teljesítmény veszteség olvadóbiztosítónként
Csavar
Meghúzási nyomaték
Védettség
Elöről zárt fedéllel
Elölről nyitott fedéllel
Üzemmód
Környezeti hőmérséklet
Üzemmód Folymatos üzem
Felszerelés függőleges, vízszintes
Tengerszint feletti magasság
Szennyezettségi osztály
Túlfeszültségi kategória

Pólustakaró 
Típus PRS... 
3p
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49

49

941

7

022

941

021

97

25

9

45

86

17

02

HVL 00 1-p

332

312
218

155

40 13

155

1250A 1600A

96

216
250

4545

1616
34 34

Ø13

Ø16

30

18
5

34
4

Ø13

30

25Ø16 7 7 25

33
8 41

9
C

B

35
0

1600A
1250A 270

311
315
339

CB

50

50

M12

M16

22

C
22

B 67

14

55

B
C

22
.5

257

18
5

30

34
4

41
9

C
B

35
0

155
96

40 13

155
218108

116

45

34
16

Ø16

Ø13

1250A
1600A

270
311

315
339

CB

55

22
.5

C B

50

1250A

M16

C 22
14

67
B

1600A

50

22
M12

HVL 4 3p

HVL 4 1-p

332

312
218

155

40 13

155

1250A 1600A

96

216
250

4545

1616
34 34

Ø13

Ø16

30

18
5

34
4

Ø13
30

25Ø16 7 7 25

33
8 41

9
C

B

35
0

1600A
1250A 270

311
315
339

CB

50

50

M12

M16

22

C
22

B 67

14

55

B
C

22
.5

332

312
218

155

40 13

155

1250A 1600A

96

216
250

4545

1616
34 34

Ø13

Ø16

30

18
5

34
4

Ø13

30

25Ø16 7 7 25

33
8 41

9
C

B

35
0

1600A
1250A 270

311
315
339

CB

50

50

M12

M16

22

C
22

B 67

14

55

B
C

22
.5

Műszaki adatok

Pólustakaró Típus 
PRS 00  MB 1p
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HVL 3
91

HVL 1
HVL 3

69
91

A
230
270

B
317
430

C
68
96

D
25
30,5

I
119
147

E
115
135

G
177
220,5

H
16,5

9

F

HVL 1
69

072

032 52
5,201

52
5,221

5,01

5,01

30

30
B

C

H

G

A D

E

5,01

I

F

HVL 1 & HVL 3

98

49

25

97

7

9

941 022

98

89

45
32

5,47

941

021

17

HVL00 2P M8-M8

Műszaki adatok

Pólustakaró Típus 
PRS 1,3 MB 1p

Pólustakaró Típus PRS 00 MB 1p

Pólustakaró Típus PRS 00 MB 1p
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HVL1 2P M10-M10
138

HVL3 2P M10-M10
182

91
69

072
531

HVL1 2P M10-M10
HVL3 2P M10-M10

138
182

A
230
270

B
317
430

C
68
96

D
123,5
151,5

E
23
15,5

F
115
135

G
177
220,5

H
25
30,5

I

81

5,41

5,01

032
511

A D

I

E

C B H

F

HVL1, 3 2P M10-M10

154,5

7

941

97

66

77,3 24,5 33 33

25

7

022

154,5 45

941

021

5,47

9

32

89

17

HVL00 4P M8-M8

Műszaki adatok

Pólustakaró Típus PRS 1,3 MB 1p

Pólustakaró Típus PRS 1,3 MB 1p

Pólustakaró Típus PRS 00 MB 1p + PRS 00 3p

Pólustakaró Típus PRS 00 MB 1p + PRS 00 3p
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HVL1 4P M10-M10
253 A E

D

F

HVL3 4P M10-M10
345

100 34,576,5

032

511

11
11

81

072

531

5,41

5,01

C

K K

HVL1 4P M10-M10
HVL3 4P M10-M10

253
345

A
230
270

B
317
430

C
68
96

D
123,5
151,5

E
23
15,5

F
115
135

G
177
220,5

H
25
30,5

I
58
82

K

125 110 45,5

B H

G

I

HVL1, 3 4P M10-M10

HVL 1 3p
184

HVL00 3p
HVL1 3p
HVL2 3p
HVL3 3p

105,5
184
210
254

A
149
230
256
270

B
220
317
397
430

C
45
68
81
96

D
86
119
133
147

E
20,5
16,5
16,5

9

F
74,5

115
128
135

G
17
25
25
30,5

I
33
58
66
82

K
116
149
163
177

L
126
159
173
187

L1
120
177
205
220,5

H

HVL 2 3p
210

HVL 3 3p
254

HVL 00 3p
105,5

100 100

125

66

A L1
L

E
D

K K
I

EFM HVL

032

652

511

11 11

821
11 7

5,01

072

531

941
97

C

B H

G
F

HVL 00, 1, 3 – 3p EFM

Műszaki adatok

Pólustakaró Típus PRS 1,3 MB 1p + PRS 1,3 3p

Pólustakaró Típus PRS 1,3 MB 1p + PRS 1,3 3p

Pólusta-
karó 
Típus PRS 
00,1,2,3
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5A / AC 250V
0,35A / DC 110V
0,1A / DC 250V

1

2

4

Break o� the part on the top protective cover

5A / AC 250V
0,35A / DC 110V
0,1A / DC 250V

1

2

4

Műszaki adatok



	

618
	

N
V

/N
H

HVL EK 000 1p HVL EK 000 3p HVL EK 00 1p HVL EK 00 3p
Ith A 160
Ui V AC 690

Uimp kV 6

Hz 50 ( 40-60 )
AC-21B AC-22B AC-21B AC-22B AC-21B AC-22B AC-21B AC-22B

Ie A 160 125 160 100 160 125 160 125
Ue V 230 AC 690 AC 400 AC 500 AC 230 AC 690 AC 400 AC 500 AC

kAeff 63
1600
200

W 3,74 10,2 3,74 10,2
IP20
IP10

3
OC -25 ÷ +55
OC -30 ÷ +70

2 - 3 4 - 5 6 - 9 >9
0,9 0,8 0,7 0,6

HVL EK 000 1p

O6, 5

O6,5

25
38

6*
1

4
9

78,5

69
,5

9 1

178

60°

Műszaki adatok

Műszaki adatok
Műszaki adatok
Termikus áram szabad levegőn
Névleges szigetelés feszültség
Névleges impulzus feszültség állóság

Névleges frekvencia
Alkamazási kategória
               Névleges működési áram
               Névleges működési feszültség
Feltételezett névleges zárlati áram
Mechankiai élettartam (Műveleti ciklus)
Villamos élettartam (Műveleti ciklus)
Teljesítmény veszteség(betét nélkül)
Védettség (zárt pólustakaró)
Védettség (Nyitott fedéllel)
Szennyezettségi osztály
Környezeti hőmérséklet**
Tárolási hőmérséklet

* Szekrénybe törtlnő felszerelés a termikus áram miatt  (Ith x csökkentő tényeztő), függvényében kell számolni a beépített 
készülékeket(Lásd Táblázat  1)
**  +450C és +550C között használjuk, akkor a termikus áramot  Ith csökkentten  5%-10% kell figyelembe venni.

Táblázat  1
Beépíthető készülékek száma
Csökkentő tényező

HVL EK 000 és 00 méretű vízszintes biztosítós szakaszoló

Lyukak elhelyezkedése
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HVL EK 000 3p

OO66,,55
OO66,,55

5500

8899

2266,,55 2266,,55

66**
11 4

49

99 11

117788

4488

6600°°

7788,,55

6699
,,55

HVL EK 000 4p

91

178

48

60°

78,5

69
,5

127

6*
1

4
9

50 37,5

25

Φ
6,5

Φ
6,5

Φ
6,5

Φ
6,5

Műszaki adatok

Lyukak elhelyezkedése

Lyukak elhelyezkedése
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Mounting-rail 35mm

MS -set

1 

4

3

2

HVL-B EK 000 3p

15
8,

5

89

26,5 26,5

19 ,35 - 10

max 23,3 / 25,3

60
60

6

12 m
m

1 5 m
m

20 m
m

25 m
m

30 m
m

9

89,9

1

Műszaki adatok

HVL EK 000 – szerelési útmutató
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( 106 )

( 187 )

( 33 )

( 8
0 

)
protective cap

O6,5
O6,5

50

186

91

60

49

7

52

80

4,
5

25

O
7

42

15
9

1 7
1*

HVL EK 00 1p

HVL-P EK 000 3P

Műszaki adatok

Lyukak elhelyezkedése

HVL-P EK 000 3p alsó pólustakaróval. HVL-P EK 00 3p pólustakaró nélkül.

Lyukak elhelyezkedése
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HVL EK 00 3p

106

33 33

15
9

1 7
1*

186

91

60°

66

7

75

60

25

O

3.5
R

49

7
52

80

4,
5

186

91

60°

49

7

52

80

4,
5

148

33 33

15
9

1 7
1*

HVL EK 00 4p

66

O
7

75

60

25

3.5
R

25

O
7

28,5

Műszaki adatok

Lyukak elhelyezkedése

Lyukak elhelyezkedése

*2 sínre való felszerelési távolság (125mm, 150mm)


