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FLBS 125 3P 004661800 125 3 NV/NH 00/00С 1.830 1
FLBS 160 3P 004661801 160 3 NV/NH 00/00С 1.830 1
FLBS 250 3P 004661802 250 3 NV/NH 1 3.660 1
FLBS 400 3P 004661803 400 3 NV/NH 2 6.250 1
FLBS 630 3P 004661804 630 3 NV/NH 3 16.760 1

                                                                     

FLBS-DH400/B 004661824 FLBS 125-400A 3P 267 1/25
FLBS-DH630/B 004661825 FLBS 630A 3P 471 1

                                                                     

FLBS-EH630/
G...400/G FLBS 

004661483 FLBS 125 - 400A 3P 253 1/20

FLBS-EH630/G 004661823 FLBS 630A 3P 280 1/15

                                                                    

FLBS 160 3P

FLBS-EH630/G

FLBS-DH400/B

LBS-EH630/G ...400/G FLBS

FLBS-DH630-B

FLBS biztosítós szakaszolókapcsolók

FLBS biztosítós szakaszolókapcsolók

FLBS biztosítós szakaszolókapcsolók

Leírás
FLBS kézi működtetésű 3 pólusú biztosítós szakaszolókapcsoló 125A és 630A 
között. Terhelés kapcsolóként használható kisfeszültségű rendszerekben, 
megfelelő szigetelési távolsággal bír, így leválasztókapcsolóként használható. 
FLBS biztosítós szakaszoló kapcsoló az  IEC(EN) 60947-3, IEC 60269-1, IEC 60269-2 
szabványok szerint készült, tesztelt és minősített.

Előnyök
 �  A biztosítók telejesen elszigeteltek, két megszakítóérintketővel rendelkezik 

pólusonként.
 � Megszakítási állapojelzés.
 � IP2X védettség az előlapon.
 � Nagy megszakítóképesség. Az olvadóbiztosítóknak köszönhetően túlterhelése 

eln is védett és a zárlati megszakítóképesség100 kA.
 �  TEST pozíció a vezérlőáramkörök vizsgálatára, terhelés nélül vizsgálható a 

segédérintkező. TEST pozícióban a fedél kinyitható.

Alkalmazás
 � Motorok terhelés kapcsolóként.
 � Ipari szekrények védelmeként.

FLBS kapcsoló (kapcsolókar nélkül) 3 Pólus
Típus Cikkszám In [A] Pólusok száma Fuse size Súly [g] Csomagolás [db]

Tartozékok

Készülékre közvetlenül csatlakoztatható működtető kar
Típus Leírás Cikkszám Használható Súly [g] Csomagolás [db]

Közvetlen kar, fekete
Közvetlen kar, fekete

Ajtóra szerelhető, működtető IP65- ös kapcsoló kar (tengely nélkül).
Típus Leírás Cikkszám Használható Súly [g] Csomagolás [db]

Ajtóra szerelhető kar, 
elölről szürke
Ajtóra szerelhető kar, 
elölről szürke

Műszaki adatok:  
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FLBS-S200/630 
(CO)...400 FLBS

004661490 FLBS 125 - 400A 3P 160 1/25

FLBS-S320/630 
(CO)...400 FLBS

004661493 FLBS 125 - 400A 3P 250 1/50

FLBS-S500/630 
(CO)...400 FLBS

004661496 FLBS 125 - 400A 3P 390 1/20

FLBS-S200/630 004661820 FLBS 630A 3P 226 1/25
FLBS-S320/630 004661821 FLBS 630A 3P 359 1/50
FLBS-S500/630 004661822 FLBS 630A 3P 564 1/20

                                                                     

LBS-GC 
(CLBS-EH125/01)

004661489 FLBS-EH630 29 1/25

                                                                     

FLBS-SH/400 004661831 293 1
                                                                     

LBS-S320/630 (CO) .../400 FLBS

LBS-GC (CLBS-EH80, 125)

FLBS-SH/400

FLBS-PS10 16 004661826 FLBS 125-630A 14 1/50

FLBS-PS01 16 004661827 FLBS 125-630A 14 1/50

                                                                     

FLBS-PS01

FLBS-TS160 3P 004661828 FLBS 125-160A  3P 43 1
FLBS-TS400 3P 004661829 FLBS 250-400A  3P 240 1
FLBS-TS630 3P 004661830 FLBS 630A  3P 570 1

                                                                     

FLBS-TS

FLBS biztosítós szakaszolókapcsolók

Kapcsolókart ajtóra kivezető tengely
Típus Leírás Cikkszám Használható Súly [g] Csomagolás [db]

Tengely,200mm,10x10mm

Tengely,320mm,10x10mm

Tengely,500mm,10x10mm

Tengely,200mm,12x12mm
Tengely,320mm,12x12mm
Tengely,500mm,12x12mm

Megvezetőkúp
Típus Leírás Cikkszám Használható Súly [g] Csomagolás [db]

Megvezetőkúp

Ez a tengelyvég segít, hogy irányítsuk a kart és a tengelyt. Ez a tartozék lehetővé teszi, hogy ha a tengely ferde (15 mm - ig ) a 
működtető kar akkor is könnyen illeszkedjen. Szükséges tengelyhossz több mint 320 mm.

Tengely tartó
Típus Leírás Cikkszám Használható Súly [g] Csom. [db]

Tengely tartó tengely > 320mm
Ez a temék segít megtartani a tengely állását, ha a tengely hosszabb, mint 320 mm.

Segédérintkező 
Típus In [A] Leírás Cikkszám Használható Súly [g] Csom. [db]

Segédérint.
NO
Segédérint.
NC

Kompakt univerzális típusú segédérintkező melynek műkdöése beállíható ON és TEST állásban. 
FLBS (125-160A) max. 2 segédérintkező, FLBS (250-630A) max. 4 segédérintkező csatlakothatható.
Előre kapcsol és jelzi a 0, I és TEST állásokat. Vezérlőáramköri csatlakozás max.  2 x 2.5 mm² vezetékkel.

Pólustakarók
Típus Leírás Cikkszám Használható Súly [g] Csom. [db]

3 p Pólustakaró
3 p Pólustakaró
3 p Pólustakaró

Alsó vagy felső IP20 védettség az előlapon, közvetlen érintés elleni védelem a csatlakozókapcsokon..
Egy termék tartalmaz 3 db (3 pólus!!!) felső vagy alsó pólustakarót, teljes védelem érdekében 2 db- t kell rendelni.

                     Műszaki adatok:


